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Textovd cast Uzemni plén Radim — Uplné znéni po vyddni zmény ¢ 1

1 VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné uzemi je vymezeno k datu 1/2018 a aktualizovano k 30. 11. 2018. Je zakresleno ve vykrese
¢. 1,23, 4.

2 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Rozvoj obce je vhodny zejména pro bydleni a plochy drobné vyroby a sluzeb. Na uzemi obce je stavajici
regionalni skladka navrzena k rozSifeni.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6
2.6.1

Koncepce bydleni a osidleni

I.  Bydleni doplfiuje stavajici zastavbu o nové rozvojové lokality, které navazuji na stavajici
infrastrukturu obce.

Il.  Navrh UP navrhuje plochy pro 200 RD, soudasny stav je 346 trvale obydlenych objektt
k bydleni a 1084 obyvatel (k 31.12.2007). Rozbor UAP doporugoval vymezeni ploch pro vice
nez 100 RD.

Koncepce rekreace

I.  Cestni sit je navrzena na obnovu nebo nové vymezena (obnova plGvodnich cest).

ll.  UP navrhuje rozvojovou plochu pro vicet&elové sportovné rekreaéni zafizeni pro vyuZiti ve
Skolstvi a vyuziti pro obyvatele obce.

ll.  UP navrhuije cyklostezky podél silnice 11/329 pro dostupnéji centra vyjizdky

Vyroba

I. V Uzemi se navrhuji plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb v okrajovych &astech obce
(u COV a u skladky).

II. Ekonomicka aktivita obyvatelstva se bude nadale realizovat pfevazné mimo obec.

lll.  Pro vyrobné obsluzné vyuziti je navrzena plocha smiSena a plocha vyroby.

Verejna infrastruktura - obéanské vybaveni ve verejném zajmu

I.  Navrh pfedklada uzemni pfipravu pro narast max. 200 RD. Takovy narust poctu obyvatel
pfedpoklada v misté sluzby ve zdravotnictvi (ordinace 1ékafe) a ve Skolstvi. Ostatni sluzby
Ize saturovat v zdjmovém Uzemi v Plafianech a Peckéach.

Il Navrh stabilizuje plochu pro MS a ZS; navrhuije plochu pro sportovni zafizeni. Do ZS Plafiany
a Pecky, kam obec spaduje 6. — 9. tfidu je vymezena cyklostezka podél silnice.

lll.  Socialni sluzby jsou dostateéné, domov dichodcu, ordinace je v obci véetné dalSich sluzeb
(posta, obecni Ufad, prodejna) a navrh UP plochy pro tyto sluzby stabilizuje.

Urbanisticka koncepce, ochrana a rozvoj urbanistickych hodnot

I.  Rozvoj zastavby je navrzen v navaznosti na zastavéné uzemi.

ll.  Uzemi s plivodni zastavbou a urbanistickou strukturou je navrzeno na ochranu regulaci
uzemi historicky a urbanisticky hodnotného — viz. kpt. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch

ll.  Uzemi udolnich niv je vymezeno mimo plochy stavajici zastavby a je nezastavitelné.

Koncepce verejné infrastruktury — inzenyrské sité
VODNi HOSPODARSTVI

I.  Obec je zasobena ze skupinového vodovodu. Stav vyhovuje a rozvojové plochy vymezené
UP Ize z&sobovat napojenim na vodovodni systém, odhad — 340 novych EO, tj. 60 m3/den.

ll. Cast obce (nezastavéné uzemi SZ) lezi v PHO prameni$té, omezeni plynouci z OP je nutno
respektovat.
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V obci je gravitacni oddilny kanalizacni systém s odvadénim spladkovych vod na gistirnu
odpadnich vod (COV). Chroustov je pfipojen tlakovou kanalizaci z CS.

Kapacita COV pro obec je dostateéna, Ize ji upravit na vétsi kapacitu dle etap vystavby
a rozvoje obce.

UP vymezuje plochy navrzené na odkanalizovani do &erpaci stanice Chroustov (lokality
¢. 16, 17, 13 — ozn. vykres €. 1 Zakladniho ¢lenéni). Umisténi Cerpaci stanice je v dolni ¢asti
obce pfi Vyrovce.

2.6.2 DESTOVA KANALIZACE

Systém odvadéni destovych vod zUstane zachovan s predpokladem rozSifeni destové
kanalizace. Likvidace deStovych vod v navrzeném zastavitelném Uzemi a v zastavéném
Uzemi bude v max. mife vsakovana do terénu a likvidovana na pozemcich. Stavebni
povoleni budou respektovat tuto podminku navrhu UP.

Destova kanalizace vefejného prostoru ulic, z kterych budou pozemky pfistupné, nebude
narusena Upravami, které by zmensily profil nebo spad odtokového pfikopu verejného
pozemku a nebo znemoznily jeho rychlou udrzbu.

Navrh novych rozvojovych lokalit respektuje podminku pro udrzbu Vyrovky - vymezeni
nezastavitelného pruhu 6m od bfehové €ary na obé strany.

Navrh vymezuje plochu pro retenci deStovych vod — lokalni biocentrum vychodné od obce.
Retenc&ni opatfeni na potoce Vyrovka DUN, bude slouzit obchvatu v&. odlu€ovace ropnych
latek.

2.6.3 ZASOBOVANIi PLYNEM

V obci je zasobovani STL plynovodem, nové rozvojové lokality budou napojeny na stavajici sit'.

2.6.4 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Do obce pfichazi venkovni vedeni 22 kV, z néhoZ jsou napojeny TS vyuZivané pro
zasobovani.

Pro rozvojova uzemi (lokality ¢. 2, 4, 5) je navrzeno posileni trafostanic stavajicich.
Upfesnéni feSeni bude v nasledném projektu pro uzemni fizeni dle etapizace vystavby.

V rozvojovych plochach €. 1, 13, 12 je navrZzeno posileni trafostanic stavajicich. Upfesnéni
feSeni bude v nasledném projektu pro uzemni fizeni dle etapizace vystavby.

Lokalita €. 20 bude napojena z Uzemi Pecek.

Lokalita €. 10 bude napojena z uzemi Plafian.

Ochranna pasma — vrchni vedeni stavajici 10m od krajniho vodi¢e na obé strany, vrchni
vedeni navrh 7m, trafostanice stozarova 7m.

2.6.5 SPOJOVE VEDENI

Zasobovani v telefonnim obvodu vyhovuje a Ize pokryt i nartst poctu uzivateld.

2.7 Koncepce verejné infrastruktury - doprava

VI.

Silnice 11/329 je navrzena jako koridor pro obchvat v kategorii S8,5/90 mimo uzemi obce.
V rozvojovych plochach je navrzena sit mistnich komunikaci nebo uc¢elovych komunikaci s
parametry stanovenymi v podminkach pro vyuziti ploch.

Pfehled navrhovanych uéelovych komunikaci (viz. graficka ¢ast)

» trasa vedena severné (obnova) od lokality €. 1

= propojeni cest u lokality 12 (pro pési)

= cesta od silnice 11/329 podél lokality 10 — pfistup na pole

Ochrana dopravnich staveb a soubort na feSeném Gzemi:

= Ochranné pasmo silnice Il. a lll. tfidy je 15 m od osy vozovky na obé& strany mimo

zastavéné uzemi.

V Uzemi jsou navrZzeny mistni sb&rné komunikace kategorie MK - obsluzné, které zajistuji
zakladni dopravni kostru obce.

V Uzemi jsou navrZzeny mistni obsluzné komunikace, které doplfuji sbérné komunikace,
komunikace jsou pfipustné v plochach bydleni.
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VII. Dopravni kostru doplriuji uelové komunikace, které zajistuji dopravni obsluhu do koncovych
nebo odlou¢enych ploch bydleni nebo drobné vyroby, obsluhu zemédélskych a lesnich
ploch. V mistech, kde je to ucelné jsou navrZzeny vyhybny.

VIII. Dopravni koncepci doplfiuje navrh obratist na koncovych mistnich komunikacich pro
obsluhu komunalni technikou a sluzbami ve vefejném z4jmu.

2.8 Koncepce vodniho rezimu v krajiné

I. 'V Uzemi jsou navrZzeny k obnové& a ochrané& plochy udolnich niv ke zvySeni retencéni
schopnosti krajiny.

II. 'V obci je navrzena plocha pro retenéni opatfeni nadmistniho vyznamu — LBC (lokalni
biocentrum) u Dobfichova.

Ill.  Na uzemi plati limity vyplyvajici z obecné platnych pfedpist — OP vodnich zdroju a opravnéni
pfi spravé vodnich tokl k uzivani sousednich pozemku koryta 6 m.

2.9 Hygiena zivotniho prostredi

I.  Urbanizované uzemi obce je odkanalizovano oddilnou splaskovou kanalizaci do spole¢né
Cistirny odpadnich vod.

II.  Navrh rozvojovych Uzemi nebude predstavovat zadny velky nebo stfedni zdroj znecisténi.

lll. Obec je podle zakona o odpadech povazovana za plvodce komunalniho odpadu (skupina
91 Katalogu a kategorizace odpadu) a vyvazi odpad na provozovanou skladku obce.

IV. Organizovany svoz odpadl a separace nékterych druhl odpadl (plasty, sklo, papir) je
stabilizovany. Nebezpecény odpad je sbiran povéfenou firmou.

2.10 Koncepce ochrany prirody a krajiny

I.  Misto krajinného razu je chrdnéno v zastavitelném uUzemi zpracovanim podminek pro
objemovou regulaci v lokalité 1 a v lokalité, kde je vymezeno uzemi hodnotné urbanisticky
a historicky.

ll.  UP navrhuje obnovu cestni sité ke zvySeni prichodnosti krajiny.

[ll. Chranéné prvky pfirody jsou stabilizovany.

IV. Na katastralnim uzemi je navrzen systém USES.

V. Dulezitou krajinotvornou osu izemi tvofi potok Vyrovka s nivnimi spolegenstvy. Udoli vytvaFi
ochrana krajinného razu udoli, ale i ostatnich slozek ZP — vodni rezim krajiny, hygiena ZP
a retence.

2.11 Koncepce ochrany zemédélského ptidniho fondu a lesa

I.  UP vyhodnocuje zabory ZPF a lesa v samostatné kapitole Od(ivodnéni.

II.  Lesni porosty jsou stabilizovany ve svych plochach.

lll.  Umistovani staveb v pasmu 50 m od hranice lesa musi byt v souladu s pozadavky statni
spravy les(.

2.12 Koncepce ochrany nerostného bohatstvi a geologickych jevu

Na uzemi nejsou loziska nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.
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3 STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

Casovy horizont stanovenych podminek je navrh (plochy stabilizované a plochy zmén).
Uzemni rezervy nejsou navrzeny.
Podminky jsou &lenény na:

= hlavni vyuziti
= pfipustné vyuziti Uzemi, Cinnosti a stavby
= pravidla pro prostorové usporadani

3.1 Hlavni vyuziti

V Uzemi je vykonavana fada &innosti, které vyzaduji jeho zvlastni vybaveni, uspofadani nebo ¢lenéni
(napf. terénu, infrastruktury, jednotlivych staveb, zelené apod.). Tyto specialni vlastnosti uzemi,
vyhovujici zvolené ¢&innosti nebo G&elu, jsou dale nazyvany "FUNKCE UZEMI". Funkce Uzemi jsou
uzplsobeny s ohledem na:

1. zakladni €innosti

I.  bydleni (trvalé, doasné)

Il. préace - Cinnosti provadéné pro obzivu. Jedna se napf. o manipulaci s energiemi, materialy,
informacemi, jejich vytvareni; véetné zpracovavani, upravu, skladovani a dopravu produktl
téchto ¢innosti; zahrnuje napf. zemédélskou a lesni prvovyrobu, pramyslovou i femesinou
vyrobu, podnikatelské €innosti nevyrobni povahy apod.

lll. rekreace - €innosti spojené s travenim volného Casu a odpoc€inkem.

2. vybaveni Uzemi, nezbytné pro provadéni zakladnich &innosti;

Vybaveni izemi spociva ve specialni upravé, objektech a zafizenich v uzemi vefejné infrastruktury:

= dopravni infrastruktura
= technicka infrastruktura
= vefejna infrastruktura - ob&anské vybaveni

Jedna se o zafizeni uréena nejen k poskytovani sluzeb dobrovolné vyhledavanych (napf. opravarskych,
vyrobnich, obchodnich, stravovacich, kulturnich, sportovnich), ale i k plnéni zakony pfedepsanych
povinnosti (napf. Skolstvi, spravni Urady, socialni sluzby, zdravotnictvi apod.). Toto vybaveni Ize rozliSit
na zakladni, které slouzi uspokojovani dennich potfeb obyvatel a vyssi (nadmistni), vyuzivané méné
Casto a proto zavislé na SirSim okruhu uzivatel, nez jsou pouze obyvatelé mésta, obce nebo jejich
casti.

V oddilu Hlavni vyuziti jsou uvadény:

= Hlavni, rozhodujici funkce Uzemi; dale kdy je u€elné ostatni funkce podfidit funkci hlavni.

» Pripadné vice funkci, Ize-li stanovit takové podminky a zplsob provadéni ¢innosti, které
zabrani pfipadnym stfetim a ruseni. V téchto uzemich je zastoupeno vice ¢innosti, slouzi
vice ucellim (tzv. Uzemi smisena).

3.2 Pripustné vyuziti uzemi, €innosti a stavby

Zde je uvadén vycet jednotlivych, konkrétnich &innosti, vyuZiti uzemi a jeho vybaveni, které jsou
pfipustné nad rdmec hlavni funkce. V maximalni mozné mife jsou voleny formulace a pojmy definované
v pravnich pfedpisech, vyznamné pfi rozhodovani spravnich organt (stavebnich Gfadu, ochrany pfirody
apod.) ve spravnich fizenich.
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3.3 Pravidla pro prostorové usporadani

Uvadi potfebné Udaje napf. o rozmérech pozemk(l a staveb, podminky pro jejich umisténi pozadavky
na tvar, pfipadné velikost staveb v&. zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napf. vySkove
regulace zastavby, intenzita vyuZiti pozemku v plochach)

Ugelem téchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjadreni vlastnosti napf. zastavby, jednotlivych staveb,
uspofadani a vyuzivani zelené apod., poZadovanych z dlvodu zachovani a ochrany kladné
hodnocenych vlastnosti feSeného tUzemi.

3.4 Definice pojmu:

I. zastavénost pozemku = pomér zastavéné Casti stavby a zpevnénych ploch k celkové
vymeéfe stavebni parcely v %, dle vyhlasky €. 501/2006 Sb. je koeficient zastavéni max. 0,4
pro plochy bydleni

Il. parter = 1.nadzemni podlazi stavby

lll. uliéni éara = hranice oddélujici vefejné prostranstvi od soukromych pozemku a ploch

IV. NP = nadzemni podlazi

3.5 A - zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

3.5.1 PLOCHY BYDLENI

3511 Nizkopodlazni bydleni

HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci uzemi je bydleni v rodinnych domech s limitovanou velikosti parcel u novych parcel min.
vyméry 800 m? s odstavovanim vozidel na vlastnim pozemku.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby;

I.  Podnikatelskéa €innost ve sluzbach a maloobchodnim zafizeni nélezejici do sféry zakladniho
ob&anského vybaveni a ubytovani (nesmi negativné ovliviiovat sousedni pozemky), nema
vlastni doplrikové stavby ke stavbé hlavni.

II. Samozasobitelskd péstitelskd nebo chovatelska ¢innost (nesmi negativné ovliviiovat
sousedni pozemky), nema vlastni stavby.

lll. Plochy vefejné zelené.

IV. Ugelové komunikace uréené pro mistni obsluhu Gzemi.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat narokiim na rodinné bydleni se soukromymi
zahradami.

II.  Kvalita obytného prostfedi nesmi byt narusovana nad obvyklou uroveri.

[ll.  Nové rodinné domy maji nejvySe jedno nadzemni podlazi a podkrovi se stfechou sedlovou
nebo valbovou o sklonu min. 25° nebo stavbu s rovnou stfechou max. 2 nadzemni podlazi.

IV. Architektonicky tvar a vyraz staveb na které se bude vydavat stavebni povoleni musi byt
v souladu s regulaci Uzemi historicky a urbanisticky hodnotného — je-li takto vymezeno na
parcele jako navrzeny limit UP.

V. Nové vzniklé pozemky rodinnych domt maji minimalné 800 m2. Zastavénost pozemku v¢.
zpevnénych ploch maximalné 40 %. Stavby pro chovatelské ucely mohou byt dimenzovany
pro kapacitu samozasobeni obyvatel domu. Provoz chovatelstvi nesmi negativné ovliviiovat
sousedni pozemky.

VI. Ve stavbach se nepovoluji provozovny zivnosti, které vyvolavaji dopravu prekracujici
intenzitu béznou v rodinné zastavbé na ochranu vlastnictvi sousednich zahrad a stavajicich
staveb RD.

VII. Destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku, dolozena likvidace ve stavebnim
nebo Uzemnim fizeni.

VIII. Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlasky &. 501/2006 Sb. SZ Obsluzné
komunikace nebudou navrZzeny v parametrech, které se pfipousti pro jednosmérné ulice.
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3.5.1.2 Nizkopodlazni bydleni limitované

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci uzemi je bydleni v rodinnych domech s limitovanou velikosti parcel u novych parcel, min.
vymeéry 800 m? s odstavovanim vozidel na vlastnim pozemku. Limitovany je tvar objektu smérem
hlavniho hifebene a vyskou stavby.

PRIPUSTNE VYUZITi tizemi, éinnosti a stavby;

*» Podnikatelska ¢innost ve sluzbach a maloobchodnim zafizeni nalezejici do sféry zakladniho
obc&anského vybaveni a ubytovani (nesmi negativné ovliviiovat sousedni pozemky), nema
vlastni doplrikové stavby ke stavbé hlavni.

» Samozasobitelska péstitelska nebo chovatelska c¢innost (nesmi negativné ovliviiovat
sousedni pozemky), nema vlastni doplfkové stavby.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Vyuziti izemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat narok({im na rodinné bydleni se soukromymi
zahradami.

II.  Kvalita obytného prostfedi nesmi byt narusovana nad obvyklou urover.

lll.  Nové rodinné domy maji nejvySe jedno nadzemni podlazi a podkrovi se stfechou sedlovou
nebo valbovou o sklonu min. 25° nebo stavbu s rovnou stfechou max. 2 nadzemni podlazi.

IV. Architektonicky tvar a vyraz staveb na které se bude vydavat stavebni povoleni musi byt
v souladu s regulaci Uzemi historicky a urbanisticky hodnotného — je-li takto vymezeno na
parcele jako navrzeny limit UP; a s regulaci hodnotnych staveb pro historicky vyvoj obce
jsou-li v UP takto vymezeny.

V. Nové vzniklé pozemky rodinnych doml maji minimalné 800 m2. Zastavénost pozemku v¢.
zpevnénych ploch maximalné 40 %. Stavby pro chovatelské ucely mohou byt dimenzovany
pro kapacitu samozasobeni obyvatel domu. Provoz chovatelstvi nesmi negativné ovliviiovat
sousedni pozemky.

VI. Ve stavbach se nepovoluji se provozovny zivnosti, které vyvolavaji dopravu prekracujici
intenzitu bé&Znou v rodinné zastavbé na ochranu vlastnictvi sousednich zahrad a stavajicich
staveb RD.

VIl. Destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku, doloZzeno ve stavebnim nebo
uzemnim fizeni.

VIII. Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlagky & 501/2006 Sb. SZ Obsluzné
komunikace nebudou navrzeny v parametrech, které se pfipousti pro jednosmérné ulice.

IX. Hlavni hfeben sedlové nebo valbové stfechy bude sledovat smér navrzeny v hlavnim
vykrese jako limit UP. Smér je vyjadfen smérem Srafy (smér sever — jih).

3.5.1.3 Stfedné podlazni bydleni

HLAVNI vYuzITi
Hlavni funkci Uzemi je bydleni s odstavovanim vozidel na vlastnim pozemku do vysky staveb 4np.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby;

I.  Podnikatelskéa €innost ve sluzbach a maloobchodnim zafizeni nélezejici do sféry zakladniho
ob&anského vybaveni a ubytovani (nesmi negativné ovlivhiovat sousedni pozemky) v 1.NP,
nema vlastni doplfikové stavby ke stavbé hlavni.

II. Plochy vefejné zelené.

lll.  Mistni obsluzné komunikace a uc¢elové komunikace uréené pro mistni obsluhu tzemi.

IV. Parkovani a garaze na vlastnim pozemku, hromadné.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Kvalita obytného prostfedi nesmi byt narusovana nad obvyklou urover.

II.  Nové rodinné domy maji nejvySe Ctyfi nadzemni podlazi a podkrovi se stfechou sedlovou
nebo valbovou o sklonu min. 25° nebo stavbu s rovnou stfechou max. 4 nadzemni podlazi.

lll. Architektonicky tvar a vyraz staveb na které se bude vydavat stavebni povoleni musi byt
v souladu s regulaci uzemi historicky a urbanisticky hodnotného — je-li takto vymezeno na
parcele jako navrzeny limit UP.
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IV. Ve stavbach se nepovoluji se provozovny zivnosti, které vyvolavaji dopravu prekradujici
intenzitu béZnou v zastavbé bydleni.

V. Destové vody budou likvidovany na vlasthim pozemku, dolozeno ve stavebnim nebo
uzemnim fizeni.

VI. Sitka mistnich obsluznych komunikaci dle vyhlasky &. 501/2006 Sb. Obsluzné komunikace
nebudou navrZzeny v parametrech, které se pfipousti pro jednosmérné ulice.

3514 Smisené venkovské bydleni

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci izemi je bydleni v rodinnych domech s mozZnosti umisténi zivnosti v 1. NP nebo ve stavbé
doplrikové ke stavbé hlavni.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
I.  Odstavovani vozidel obyvatel a zakazniku podnikatelské ¢innosti na konkrétné vyhrazeném,
pfip. vlastnim pozemku.
II.  Hromadné nebo podzemni garaze.
lll. Mistni obsluzné komunikace a ucelové komunikace ur¢ené pro mistni obsluhu uzemi.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Nové stavby nebo pfestavby max. 2 nadzemni podlazi v pfipadé sedlové stfechy mozné
podkrovi.

II.  Vyhrazené pozemky bytovych dom( mohou byt oploceny. Povoleny jsou pfistavby.

lll. Provozovny zivhosti mohou byt umistovany v 1. NP nebo v samostatnych doplfikovych
stavbach. Nesmi prfesahnout provozni plochy 500m2 celkem.

3.5.15 Zahrady v obytné z6né

HLAVNI VYUZITI

Uzemi slouzi rekreaci, péstitelské a chovatelské &innosti. Tyto pozemky zahrad tvofi nedilnou soudast
zastavénych uzemi pro bydleni a zakladni vybaveni obce.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
I.  Zemédélské vyuZiti.
II. Odstavovani vozidel na vlastnim pozemku.
lll. Samozasobitelska péstitelska Einnost nebo chovatelstvi (viz pravidla pro uspofadani); nesmi
negativné ovliviiovat sousedni obytné budovy.
IV. Stavby drobného doplfkového charakteru (napf. altan, sklenik, kllna, bazén, garaz) do
18 m2.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Oploceni pfiléhajici k vodnimu toku potoka je mozné pouze z lehké, snadno rozebiratelné konstrukce
bez podezdivky.

3.5.2 PLOCHY SMISENE OBYTNE

3521 Centralni GUzemi

HLAVNI vyuzITi
Hlavni funkci Uzemi je ob&anské vybaveni ve vefejném zajmu nebo bydleni.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby
I.  Odstavovani vozidel obyvatel a zakaznik( podnikatelské ¢innosti na konkrétné vyhrazeném,
pFip. vlastnim pozemku.
II.  Bydleni v rodinnych nebo bytovych domech.
lll.  Hromadné nebo podzemni gardZe obanského vybaveni.
IV. Podnikatelska ¢innost femesiného charakteru, ktera nema negativni vliv na sousedni
pozemky.
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PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Kvalita obytného prostifedi nesmi byt naruSovana nad obvyklou uroven.
II.  Vyhrazené pozemky bytovych dom{ mohou byt oploceny. Povoleny jsou pfistavby.
lll. Max. vySka — 2 NP a podkrovi.

3.5.3 PLOCHY REKREACE

3.5.3.1 Sportovni a rekreacni plochy

HLAVNI vYUZITi
Hlavni funkci Uzemi je rekreace a sport riznych forem.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby

I.  Odstavovani vozidel na konkrétné vyhrazeném pozemku.

ll.  Ugelové komunikace

lll. Stavby, které jsou nezbytné pro sportovni nebo rekreaéni ¢innost v¢. ubytovani a bydleni
spravce.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Soucasti projektu musi byt dokumentovano feseni odstavovani vozidel dle poétu uréeného normativem.

3.5.4 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3.5.4.1 Obcanské vybaveni, obéanské vybaveni s indexem konkrétni funkce

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci uzemi je ob&anské vybaveni. Podnikatelské Cinnosti a obCanské vybaveni je uréené
obsluze a potfebam mistnich obyvatel (sluzby, obchod, vefejné stravovani, kulturni zafizeni apod.), bez
bliz§iho urCeni druhu a umisténi jednotlivych zafizeni v této €asti uzemi, pokud neni stanovena
indexem:

= OD - obecni dum (posta, OU, hasigska zbrojnice, sluzby)
= S - Skolstvi (zafizeni pro Skolstvi a sport)
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
I. Odstavovani vozidel na vyhrazeném konkrétnim pozemku nebo na vlastnim pozemku,
v kapacité uréené normou pro odstavovani vozidel ob&anského vybaveni.
II. Podnikatelska €innost souvisejici s vefejnou infrastrukturou.

lll. Trvalé bydleni spravce
IV. Plochy vefejné zelené

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Soucdasti projektu pfi modernizaci nebo pfestavbé musi byt dokumentovano feseni
odstavovani vozidel dle poctu ur€eného normativem pro ob&anské vybaveni.
II.  Maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlaZzi a podkrovi.

3.5.5 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

3.55.1 Drobna vyroba, sluzby

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je drobna vyroba, vyrobni a opravaiské sluzby, navazujici zpracovatelske
provozovny femesiného charakteru. Uzemi je urené pro umisténi provozoven drobné vyroby,
vyrobnich sluzeb a pro skladovani do rozsahu U&elovych staveb 500m? podlazni plochy se stavbami
a prostory.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby

I.  Trvalé bydleni spravce nebo maijitele staveb, doasné ubytovani zaméstnancl do max.
poctu 10 lGzek.
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II. Odstavovani vozidel zaméstnanct a navstévnikld na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo
vefejné prostory dle platnych norem.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Maximalni vySka zastavby 2 nadzemni podlazi a podkrovi, nebo vySka budovy 7m nad
rostlym terénem.

II. V uzemije nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni na 20%
ploch pozemku, ktera bude chranit okolni Uzemi pfed negativnimi ucinky Ccinnosti,
provadénych v tomto uzemi, esteticky oddélovat pohledové exponovana uzemi.

lll. Soucasti projektu pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni bude dokumentace feSeni
odstavovani vozidel zakaznikl i zaméstnancU a feSeni odtoku destovych vod z Uzemi.

IV. V pfipadé vystavby objektl pro hromadné vyuziti osob je nutné FeSeni pfizplsobit vyuziti
v krizovych situacich a pro ukryt obyvatel.

3.5.5.2 Smisené uzemi vyrobni

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Gzemi je drobna vyroba, sluzby. Uzemi je uréené pro umisténi provozoven do rozsahu
Ucelovych staveb 100m? podlazni plochy.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
I.  Trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb
II. Odstavovani vozidel zaméstnancu a navstévnik( na vlastnim vyhrazeném pozemku mimo
vefejné prostory dle platnych norem.
lll. Sportovni zafizeni

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Maximalni vy8ka zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi, vy8ka budovy v¢&. hiebene
max. 5m nad rostlym terénem.

Il. Hfeben stfechy musi byt rovnobézny s prubéhem vrstevnic; stavba nebude mit vikyfe na
severni stranu. Hfeben sedlové nebo valbové stfechy bude sledovat smér navrzeny
v hlavnim vykrese jako limit UP. Smér je vyjadien smérem $rafy (smér vychod - zapad).

lll. 'V uzemije nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni na 20%
ploch pozemku, ktera bude chranit okolni Uzemi pfed negativnimi uCinky c¢innosti,
provadénych v tomto uzemi, esteticky oddélovat pohledové exponovana uzemi.

IV. Soulasti projektu pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni bude dokumentace feSeni
odstavovani vozidel zakaznikd i zaméstnancu a feSeni odtoku deStovych vod z uzemi.

3.5.6 PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

35.6.1 Silnice Il a Ill. tFidy

Udaje jsou uvedeny v platnych CSN 73 61 01 a CSN 73 61 10.V pfipadé rekonstrukce nebo budovéani
nového Useku, je Sitka komunikace pro vozovku, krajnice, odtok destovych vod min. 9m.

‘ 3.5.6.2 Mistni sbérné komunikace

HLAVNI VYUZITi

Hlavni €innosti v Uzemi je pfenos mistnich dopravnich vztah(, obsluha a pfistup k jednotlivym objektim.
Mistni sbérné komunikace jsou obecné uzivané ulice, které slouzi mistni dopravé funkéni tfidy MK C,
D.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby;
I.  Odstavovani vozidel na mistech uréenych silni€nimi pravidly
II.  Vysadba verejné zelené v izemné vyc¢lenénych plochach
lll. PéSi a cyklisticky provoz
IV. Ukladani inzenyrskych siti kromé& uzemi uréeného pro vysadbu zelené
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PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Zakladni kategorie nové budovanych komunikaci MO 6/40.

Sitka vozovky musi vyhovovat narokidm na navrhovou rychlost 40 km/hod., min. $itka
vozovky (rozumi se vozovky bez odvodnéni, doprovodné zelené a bez chodnikd)
v zastavéném uzemi 6 m.

Sitka parcely pro vystavbu nové komunikace tzn. vefejného prostoru minimalné 8,5m.

IV. Podél komunikace minimalné jednostranny pas doprovodné zelené, do kterého nelze
ukladat inZenyrské sité.
V. V nasledném projektu pro UR bude posouzena hlukova zatéZ a navrzena protihlukova
opatieni zastavéného a zastaviteIného uzemi
VI. Odvodnéni komunikace musi byt svedeno do destové kanalizace dle mistnich podminek.
VII. Povrch musi byt vyspadovan.
3.5.6.3 Mistni obsluzné komunikace

HLAVNI VYUZITi

Hlavni ¢innosti v izemi je pfenos mistnich dopravnich vztahd, obsluha a pfistup k jednotlivym objektdm.
Mistni obsluzné komunikace jsou obecné uzivané ulice, cesty a prostranstvi, které slouzi mistni

doprave.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

I
I
[l
V.

Odstavovani vozidel na mistech uréenych silniénimi pravidly.

Vysadba verejné zelené v izemné vyc¢lenénych plochach.

Pé&si a cyklisticky provoz.

Ukladani inzenyrskych siti kromé uzemi uréeného pro vysadbu zelené.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Zakladni kategorie nové budovanych komunikaci MO 5,5/20.

Sitka vozovky musi vyhovovat narokim na navrhovou rychlost 20 km/hod., min. $itka
vozovky (rozumi se vozovky bez odvodnéni, doprovodné zelené a bez chodnikl)
v zastavéném uzemi 4,5 m s vyhybacimi pasy ve vzdalenosti 50 m, v nové zastavovaném
Uuzemi 5,5 m.

Sitka parcely pro vystavbu nové komunikace tzn. vefejného prostoru minimainé 8,0m.

IV. Podél nové budované komunikace minimalné jednostranny pas doprovodné zeleng, do
kterého nelze ukladat inzenyrské sité.
V. Odvodnéni komunikace musi byt svedeno do deStové kanalizace dle mistnich podminek.
VI. Povrch musi byt vyspadovan.
VIl. Soucasti komunikace mlze byt zpomalovaci opatfeni.
3.5.6.4  Uéelové komunikace

HLAVNI VYUZITi:

Slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potfeby vlastnikd, je uréena pro zemédélskou nebo lesni
vyrobu, pési nebo cyklisticky provoz. Komunikace jsou vefejné pfistupné bez omezeni.

PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby;

Ukladani inzenyrskych siti
Doprovodna zelen

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Musi vyhovovat narokim ucelovych vozidel, pro které je ur€ena, minimalni Sife vozovky
3,5m.

Minimalni pozemek pro vystavbu nebo rekonstrukci komunikace Sifky 5.5m pokud slouzi
i pro obsluhu plochy bydleni

Podminkou je zpevnéné podlozi vyhovujici zatizeni uCelovou dopravou, vyspadovani
a odvodnéni do otevieného pfikopu.
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IV. Podél nové budované komunikace musi byt vybudovan minimalné jednostranny pas
doprovodné zelené, do kterého nelze ukladat inzenyrské sité - Sife pozemku pro

doprovodnou zelen 2 m.

3.5.6.5 Verejné parkovisté

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci izemi je dopravni vybaveni s konkrétni funkci parkovani a odstavovani vozidel v grafické

Casti: P — parkovisteé.
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby;

I.  Vefejna zelen
II.  Mistni komunikace

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Jsou stanovena v platnych normach (CSN 73 60 58, CSN 73 60 56, ON 73 64 26, CSN 73

60 59)

II.  Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky, souéasti ploch je vysadba

zelené.

3.5.6.6 Obratisté na mistni komunikaci

HLAVNI VYUZITI

Hlavni funkci Uzemi je dopravni vybaveni s konkrétni funkci komunikace pro otaceni vozidel, zejména

komunalni techniky v€. nakladnich vozidel.

PRIPUSTNE VYUZITI tizemi, éinnosti a stavby;

I.  Vefejna zelen
Il.  Mistni komunikace

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Jsou stanovena v platnych normach (CSN 73 60 58, CSN 73 60 56, ON 73 64 26, CSN 73

60 59)

II. Pokud to dovoluji prostorové parametry a technické podminky, soucasti ploch je vysadba

zelené.

3.5.6.7 Kruhova krizovatka

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci je plocha pro kruhovou kfiZovatku silnic a mistnich komunikaci v parametrech

poZadovanych normou v€&. chodniku.

3.5.6.8  Zeleznice

Plocha regionalni traté, podminky vyuziti se fidi jinymi pravnimi predpisy.

3.5.7 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

3571 Technické plochy s indexem konkrétni funkce

HLAVNI vyuzITi
Hlavni funkci v Uzemi je technické vybaveni s konkrétni funkci:

elektricka stanice

erpaci stanice odpadnich vod (CS)
zakladnova stanice

cov

Technické vybaveni s vlastnimi stavbami a prostory nesmi negativné ovliviiovat sousedni obytné

budovy.
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PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby
Odstavovani vozidel a techniky na vlastnim pozemku.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

I.  Pripustné vyuziti Gzemi, ¢innosti a stavby musi vyhovovat technickym narokiim na realizaci
funkce technickych sluzeb tak, aby byla chranéna okolni Uuzemi pfed negativnimi u€inky
provoznich zafizeni.

II. Likvidace destovych vod na pozemku.

3.5.7.2 Plocha regionalni skladky

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkéni vyuziti je regionalni skladka s podminkami vystavby, které se Fidi jinymi pravnimi
predpisy.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

I.  Trvaly travni porost

II.  Komunikace

lll. Zalesnéni

IV. Zafizeni souvisejici s provozem skladky

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI
Budou stanovena jinymi pravnimi pfedpisy.
3.6 B - Nezastavéné Uzemi

3.6.1 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

3.6.1.1 Verfejna zelen

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci izemi je ostatni zelef nelesniho charakteru pfevazné ve vefejném prostoru a s intenzivni
udrzbou.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby
I.  Kazdodenni rekreace ve verejném prostoru, utvafeném zeleni s nezbytnou udrzbou
II. Plochy a zafizeni pro sport
lll. Pe&Si cesty
IV. Cyklistické cesty
V. Vodni plocha
VI. Parkovisté

3.6.1.2 Parkova zelen

HLAVNI VYUZITi

Hlavni funkci Uzemi je parkové upravena plocha prevazneé ve vefejném prostoru a s intenzivni zahradni
udrzbou.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby
I.  Kazdodenni rekreace ve verejném prostoru, utvafeném zeleni s nezbytnou udrzbou
II.  Plochy a zafizeni pro sport
lll. Pe&Ssi cesty
IV. Vodni plocha
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3.6.2 PLOCHY VODOHOSPODARSKE

3.6.2.1 Vicelcelova vodni nadrz

HLAVNI VYUZITI
Uméle vytvofena vodni plocha se zafizenim pro vypousténi.
PRIPUSTNE VYUZITi tzemi, éinnosti a stavby
I.  Rybochovné vyuziti
II. Prirodni a ekologicka funkce vodni plochy
lll. Rekreaéni vyuziti za podminky spinéni hygienickych pozadavku
IV. Pozarni nadrz
PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Budou upfesnény dle konkrétniho zaméru v ramci spravniho fizeni.

3.6.2.2 Vodni toky s brehovym porostem

HLAVNI VYUZITi

Pfirodni nebo upraveny vodni tok, druh pozemku katastru nemovitosti — vodni plocha s moznym
zpusobem vyuziti dle katastru nemovitosti.

PRIPUSTNE VYUZITI tzemi, éinnosti a stavby
I.  Rybochovné vyuziti
II. Prirodni a ekologicka funkce vodni plochy
Ill. Doprovodna zelen
IV. Nahon ke mlynu, odtok ze mlyna

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Opravnéni pfi spravé vodnich tokd k uzivani sousednich pozemkl koryta — max. 6 m od bfehové ary
(v grafice nevymezeno z diivodu méfitka vykresu).

3.6.3 PLOCHY ZEMEDELSKE

3.6.3.1 Louky a pastviny, trvalé travni porosty stabilizované

HLAVNI VYUZITI
Stabilizovany druh pozemku katastru nemovitosti — louka, pastvina bez moznosti zmény na ornou padu.

PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby

I.  Ochranna funkce

II. Pfirodni a ekologicka funkce
lll. Doprovodna zelen

IV. Ugelové komunikace

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Budou upfesnény dle konkrétniho zaméru v ramci spravniho fizeni.

3.6.3.2 Zemédélska puda

HLAVNI VYUZITi

Druh pozemku katastru nemovitosti — orna puda, vinice, zahrada, ovocny sad, louka, pastvina —zména
na jiny druh pozemkd v ramci ZPF se provadi jinym spravnim fizenim.
PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby

I.  Doprovodna zelen

ll.  Ugelova komunikace

lll. Dolasna zemédélska stavba pro zemédélské obhospodafovani bez ustijeni zvifat
a moznosti pobytu osob, povoleni jinym spravnim fizenim.
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PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Budou upfesnény dle konkrétniho zaméru v ramci spravniho fizeni.

3.6.4 PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

3.6.4.1

Doprovodna rozptylena zelen

HLAVNI VYUZITI
Mimolesni zelefi ma funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a ekologickou.
PRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby;

Plochy pro sport bez staveb
Rekreacni pobyt
Pési cesty, cyklistické komunikace, ucelové komunikace

PRAVIDLA PRO PROSTOROVE USPORADANI

Uzemi neslouZi k ukladani technickych siti

Uzemi slouzi jako ochrana pred vzajemnymi negativnimi vlivy jednotlivych &asti tzemi s
rozdilnymi funkcemi, které se navzajem rusi a jako u€inny doplnék funkce Uzemi, Cinnosti a
staveb.

3.7 Limity vyuziti Gzemi navrzené UP

3.7.11

Uzemi urbanisticky a historicky hodnotné

Ugelem limitu je zajistit zachovani kulturnich, urbanistickych a historickych hodnot pfi nové vystavbé
nebo zméné dokon&ené stavby. Reguluje v Gzemnim planu stavebni ¢innost v Uzemi. Hranice uzemi je
vyznacena v grafické ¢asti. Pfedmétem ochrany jsou:

a) panoramata v blizkych a dalkovych pohledech
b) zachovani plvodniho charakteru zastavby.

Rezim pro ochranu uzemi a stavebni Cinnost se stanovi takto:

Rozméry staveb musi respektovat charakter soucasné historické zastavby (méfitko, zpusob
umistovani vici ostatnim stavbam, material atd. ...) v méfitku urbanistické struktury,
podrobnéji pravidla pro zastavbu budou navrzena v ramci podrobnéjsi UPD nebo UPP nebo
v ramci projektu pro UR.

Sedlové stfechy

Pfi dokumentaci pro uzemni fizeni a stavebni povoleni bude dolozen zakres do
fotodokumentace dokladajici stavbu v kontextu sousedni zastavby, kterou nesmi nova
zastavba nebo zména stavby prfevySovat.

3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4
3.7.1.5

Regionalni biocentrum
Lokalni biocentrum
Regionalni biokoridor

Interakéni prvek USES

HLAVNI VYUZITi:

Cast uzemi zasadné vyznamna pro stabilitu krajiny. Cilem ochrany je zaijistit dlouhodoby, relativné
neruSeny vyvoj pfirodnich spoleCenstev. Jejich pfirozeny vyvoj podmifiuje dlouhodobou ekologickou
stabilitu. Uzemi je trvale nezastavitelné.

PRIPUSTNE VYUZITi UZEMI, ¢innosti a stavby:

V.

V.

Udrzba a ochrana chranénych prvkd prirody

Udrzba a ochrana chranénych kulturnich pamatek

Udrzba a ochrana technického zaFizeni (napf. vysokého vedeni)

Nova vystavba staveb na vodnich tocich a staveb technického zafizeni

Vystavba ucelovych a turistickych pésich cest
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VI. Revitalizace fi¢nich tokl
VII. Nova vystavba vodnich ploch

NEPRIPUSTNE VYUZITi UZEMI, éinnosti a stavby:

I.  Stavby pro bydleni, vyrobu, rekreaci, dopravu, tézbu
II.  Upravy terénu, které mohou ovlivnit vodni rezim uzemi
lll.  Oploceni pozemkul nepriichodnou zabranou pro drobna zvifata, bez podezdivky

3.7.1.6 Plocha pro protierozni tpravu

Plocha, kde budou stanovena opatfeni proti vodni erozi a opatfeni ke zvySeni retenéni schopnosti.

3.7.1.7 Hranice zastavitelné plochy

Hranice navrzena v grafické ¢asti navrhu izemniho planu. Je obsazena ve vSech vykresech navrhu.

3.8 Limity vyuziti izemi vymezené izemnim planem
3.8.1 UDOLNI NIVA
HLAVNI VYUZITi:

Cast Uzemi zasadné vyznamna pro ekologii, geomorfologii, vodni rezim povrchovych vod a esteticky
hodnotnou c¢ast krajiny. Cilem ochrany je zajistit dlouhodoby, relativné neruSeny vyvoj pfirodnich
spoleenstev, obnovu Iluk a pastvin a zachovani inundaéni funkce v Uzemi mimo stavajici
zastavbu.Jejich zachovani podmiriuje stabilizaci a obnovu retenéni schopnosti krajiny. V Uzemi, kde je
stavajici zastavba, budou navrzena opatifeni na ochranu nemovitosti. Na Uzemi plati zaroven vSechny
limity vyuziti Gzemi, vyplyvajici z obecné platnych predpist a limity stanovené v zavazné ¢asti Uzemniho
planu. Uzemi je trvale nezastavéné.

PRIPUSTNE VYUZITi Gzemi, éinnosti a stavby:

I.  Udrzba a ochrana chranénych prvki pfirody

ll.  Udrzba a ochrana chranénych kulturnich a technickych pamatek

ll. Udrzba a ochrana technického zafizeni (napf. vysokého vedeni, COV, &erpacich stanic)

IV. Nova vystavba staveb na vodnich tocich a staveb technického zafizeni zejména pro zafizeni
retenéni schopnosti krajiny

V. Vystavba ucelovych a turistickych pésich cest; bez umélého zvySovani terénu nebo jinych
prekazek odtoku vody a branicich zaplavé

VI. Revitalizace fi¢nich tokud

VIl. Zakladani zahrad a pastvin bez umélého zvySovani terénu nebo jinych pfekazek branicich
zaplavé s moznosti vystavby do€asnych zemédélskych staveb bez podsklepeni, ur€enych
pro zemédélskou €innost bez moznosti pfivodu inz. siti;

VIIl. Rozebiratelné oploceni

NEPRIPUSTNE VYUZITi uzemi, éinnosti a stavby:

I.  Jakékoliv nové stavby a stavebni ¢innost
Il.  Upravy terénu, které mohou ovlivnit vodni rezim tzemi nebo zvySuji uméle terén

Vykopky i ukladani a skladovani stavebniho materialu

3.9 Vymezeni ploch prestavby

Ve vykrese &.1 Zakladni &lenéni izemi jsou vymezeny plochy pfestavby.
P1 — zemédélsky areal na bydleni

P2 — sklad stavebnich materiald (byvaly lom) na sportovné rekreacni zafizeni
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3.10 Hranice

3.10.1 HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi

Vymezuje Uzemi dle pravniho pfedpisu. Hranice je stanovena ke dni 1/2008 a je vymezena ve vSech
vykresech navrhu.

3.10.2 HRANICE RESENEHO UZEMi

Hranice je shodna se spravni hranici obce, je zaroven katastralni hranici.

4 VYMEZENi PLOCH PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY A PRO VEREJNE
PROSPESNA OPATRENI

4.1 Plochy a koridory pro verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatieni, pro
ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit dle §170 zak. ¢. 183/2006 Sb.

41.1

VODNi HOSPODARSTVI

D1, D3 — mistni sbérna komunikace v rozvojové lokalité

D2 — cyklisticka stezka podél silnice 11/329 do Pecek

D4 — koridor pro vedeni obchvatu silnice 11/329

D5 — mistni obsluzna komunikace v rozvojové ploSe

D6 — rozSifeni mistni sbérné komunikace na parametry stanovené v regulativu
D7 — cyklisticka stezka podél silnice 11/329 do Planan

D8 — plocha pro okruzni kfizovatku

4.1.2

OBCANSKE VYBAVENI VE VEREJNEM ZAJMU

O1 - plocha pro sportovni zafizeni
02 — plocha pro rozvoj zafizeni Skoly a sport

4.1.3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

T1 - plocha pro dedtovou usazovaci nadrz v&. odlu€ovace ropnych latek

4.1.4 VEREJNE PROSPESNA OPATRENI DLE § 2 ODST. 1) PiSM. M ZAK. C. 183/2006 SB.

01 - plocha sportovni a rekreaéni zafizeni ve vefejném zajmu véetné vyuziti pro MS a ZS

USES - zalozeni lokalniho biocentra, priichod regionalniho biokoridoru podél potoka, plocha
regionalniho biocentra a interak&ni prvek.

R — plocha pro retenéni a protierozni opatreni

01

364/6

02

98/10, 98/18

USES

796, 795, 797, 793, 788, 805, 792, 791, 798, 799, 532, 531, 778, 719/1, 772/2, 781, 780, 297/1,
278/2, 278/7, 278/3, 27612, 218/4, 212, 218/3, 285/3, 279, 276/1, 218/1, 261/2, 258/3, 283/1,
262/2, 269, 285/5, 285/3, 285/2, 286/6, 258/1, 290, 294/2, 297, 288/1-10, 288/13-22, 228/25-
26, 278/1, 278/5, 276/7, 29416, 294/2, 293/1, 296/1, 297/2, 533, 306/3, 304, 328/2, 495/3, 309,
208, 310, 311, 315, 318, 319/1, 496/4, 496/2-3, 327/1,327/3-9,327, 238/1-2, 324/1, 41, 237/2-
3, 494/1, 236/1, 240/2, 15, 16, 14/1, 14/3, 381/10, 781/7, 286/12, 360/11, 380/3-6, 7, 6/2, 3/1,
3/13-17, 3/19, 6/4, 312, 571/2, 2/2, 388/1,-2, 388/12-13, 388/18, 536, 118, 518, 2/1, 537, 528/4,
494, 443, 492, 388/15-16, 518/1, 538, 431, 432, 518/3, 437/2, 404/2, 421/1, 525, 620/1

R

195/1

4.2 4.2 Plochy a koridory s moznosti uplatnéni predkupniho prava dle §101
zak. €. 183/2006 Sb.

Nejsou stanoveny.
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5 REZERVY
Nejsou navrzeny zadné rezervy.
6 UDAJE O POCTU LISTU UP A POCTU VYKRESU

I.  Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje 19 stran.
II. Graficka ¢ast obsahuje 4 vykresy:

vykres €. 1 Vykres zakladniho Clenéni Uzemi ........ccooooveiiiiiiiiiiiiieee e, 1:5 000
VYKIES €. 2 HIQVNT VYKIES.....eece e 1:5 000
vykres €. 3 Koncepce verejné infrastrukiury ..........ccccceeeiiiiiiiiiee e 1:5 000
vykres €. 4 Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci ........................ 1:5 000
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